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ALS Inspection Chile SpA

Limache 3405, Office 61

Viña del Mar, CHILE

T +56 32 2545 500

Informe: SAI-2603-1288
Fecha: Abril 08, 2026



	SERVICIO
	INSPECCIÓN DE ARRIBO, SUPERVISIÓN DE DESCARGA Y 
CARGUÍO A CAMIÓN 2 DESCORTEZADORES. 
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	POR CUENTA DE
	: Andritz Chile Ltda.

	SOLICITADO POR
	: Srta. Camila Lorca


	ALCANCE DEL SERVICIO
	: Inspeccionar a la condición de arribo, supervisión de la descarga y carguío sobre camión de 2 “Descortezadores”, arribados en la MV CMA CGM CARL ANTOINE


	NAVE
	: CMA CGM CARL ANTOINE
	PUERTO DE EMBARQUE
	: Rauma / Finlandia

	VIAJE
	: 0WCNBS1MA
	PUERTO DE DESCARGA
	: San Antonio / Chile


	LUGAR INSPECCIÓN
	: Costanera Nr. 2, DP. World.
	INICIO INSPECCIÓN
	: Abril 03 / 12:45 hrs 

	
	
	TÉRMINO INSPECCIÓN
	: Abril 03 / 14:30 hrs


	CONTENIDOS
	1.- Tiempos
	5.- Comentarios

	
	2.- Antecedentes
	6.- Personas presentes

	
	3.- Detalles de la carga
	7.- Adjuntos

	
	4.- Detalles de la inspección
	


1.
TIEMPOS:
	Fecha
	Tiempos
	Observaciones

	03-04-2026
	12:00
	Inspector ALS llega al lugar de la inspección, sitio Costanera Nr. 2- DP. Word.

	
	12:45
	Inicio de la descarga del transformador.

	
	14:30
	Término de la descarga del transformador.

	
	14:45
	Inspector ALS se retira del lugar de la inspección.


2.
ANTECEDENTES:
De acuerdo con lo solicitado por el Srta. Camila Lorca, Andritz Chile Ltda; procedimos a realizar la inspección de arribo, supervisión de la descarga y carguío sobre camión de 02 Descortezadores, arribados a bordo de la MV CMA CGM CARL ANTOINE, en sitio Costanera Nr. 2, DP. World – San Antonio.
De acuerdo con lo informado por la agencia de la nave Ian Taylor, no se contó con autorización para abordar la nave, por lo que toda la inspección fue llevada a cabo a un costado de esta. 

3.
DETALLE DE LA CARGA:
	BL Nr.
	SA0S25045090

	Embarcador
	ANDRITZ OY

	Consignatario
	ANDRITZ CHILE LTDA.

	Notificar a
	ANDRITZ CHILE LTDA.

	Descripción de la carga
	2 PIECE(S) DEBARKING DRUMS.

	Marcas y Números
	S-02-N59342-637-9 - 971-002

	Peso bruto
	130,000.00 Kgs


4. INSPECCIÓN:
4.1 INSPECCIÓN EQUIPOS DE IZAJE Y OPERACIONES DE DESCARGA:
Previo el inicio de las operaciones de descarga, maniobras a utilizar fueron revisadas. Las maniobras para la descarga de “Descortezadores” se compusieron de Grúa STS con capacidad de 100 toneladas bajo el gancho. Las maniobras de izaje, se compusieron de Fajas de 40 tons SWL, 30 tons SWL y 20 tons SWL, las cuales fueron conectadas mediante grilletes a yugo de izaje de 120 tons SWL.
Maniobras fueron observadas en buenas condiciones, aptas para la descarga. 

4.2 SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE DESCARGA Y CARGUÍO A CAMIÓN.
De acuerdo con lo indicado por supervisor de muelle, carga de proyecto se encontraba estibada en BAY 42 de la nave, posicionándonos en dicho sector para la inspección. Operaciones de descarga fueron realizadas de buena maneta, depositando los Descortezadores sobre camiones con ramplas modulares, aptas para la recepcion y estiba de la carga, de acuerdo con sus dimensiones y pesos.
Durante las operaciones de descarga, no se observaron daños a esta o al personal involucrado en las operaciones. 

4.3 INSPECCION A LA CONDICION DE ARRIBO.
Debido a que no contamos con la autorización para abordar la nave y realizar la inspección a la condición de arribo de la carga, esta inspección debió ser realizada a un costado de la nave y con la carga ya estibada sobre camión. 
En dicha inspección, solo fueron observados daños de carácter leve en la pintura, tales como pintura rayada, picada y presencia de oxido. 
5. COMENTARIOS
De acuerdo con nuestra inspección, sitio Costanera Nr.2, DP. World, San Antonio, podemos comentar lo siguiente:

· No recibimos autorización de la línea naviera para subir a bordo de la nave y realizar la inspección de arribo.

· Los equipos de izaje, fueron utilizados acorde a los pesos y dimensiones de la carga.

· Las operaciones de descarga fueron, llevadas a cabo de buena forma y sin daños a la carga y/o personal involucrado.

· Una vez la carga se encontró a costado de la nave, esta pudo ser inspeccionada, encontrando daños leves en la pintura, tales como pintura rayada, raspada y presencia de oxido. 
· Carga fue dispuesta sobre camiones con ramplas modulares, adecuadas para las dimensiones y pesos de ambas cargas. 
6.
PERSONAS PRESENTES:
	Nombre
	Cargo / Empresa
	Por cuenta de

	Sr. Mario Concha 
	Operado de Nave / DP. World
	DP.World, San Antonio

	Sr. Claudio Alvear
	Inspector / ALS Inspection Chile Spa
	Andritz Chile Ltda


7.
DATOS ADJUNTOS
· BL Nr. 1071759274
Informe emitido sin prejuicio de ningún tipo y para el interés de quien concierna
Inspector
ALS Inspection Chile SpA
Realizado por

: C. Alvear
Aprobado por
: J. Lopez
Validado por

: J. Lopez
SET FOTOGRAFICO
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	1. Maniobras por utilizar en la descarga de descortezadores. 
	 2. Yugo de 120 tons, utilizado para la descarga de descortezador.
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	3. Capacidad de una de las fajas utilizadas.
	4. Grilletes dispuestos para la confección de las maniobras de izaje.
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	  5. Grillete de 55 tons SWL.
	6. Gancho de grúa STS con capacidad para 100 tons SWL.
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	   7. Instalación de elementos de izaje.
	8.  Maniobra de izaje prepara para el inicio de la descarga.
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	9. Descarga de 1er Descortezador desde BAY 42.
	10. Otra vista de lo anterior.
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	11. Disposición de la carga sobre camión con rampla modular. 
	12. Otra vista de lo anterior. 
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	13. Descortezador con sector sin pintura.
	14. Pintura raspada y picada en varios sectores.
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	    15. Presencia de oxido en cordón de soldadura. 
	16. Presencia de oxido al interior de la carga. 
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	17. Descarga de 2do descortezador desde BAY 42.  
	18.  Otra vista de lo anterior.
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	19. 2do descortezador estibado sobre camión con rampla modular. 
	20. Otra vista de lo anterior. 
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	21. Pintura rayada, picada y raspada en varios sectores. 
	22. Sector de la carga con pintura incompleta. 
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	 23. Presencia de oxido en cordón de soldadura. 
	24. Presencia de oxido al interior de la carga. 
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