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	ALS Inspection Chile SpA 
Limache 3405, Office 61
Viña del Mar, CHILE

T +56 32 2545 500

                 Informe: SAI-2604-1366
                                                                                                                                                      Fecha: Abril 14, 2026 



El presente informe certifica que ALS Inspectión Chile SpA., a petición de los señores Cementos Polpaico, asistimos abordo y al costado de la:

M/N “MINA LONDON”   
[image: image11.png]



M/N “MINA LONDON” atracada en Sitio Costanera Nr. 1, DP World, San Antonio, CHILE.
En los días de 07 y 13 de Abril del año 2026, con el propósito de efectuar una:
“INSPECCIÓN DE CALADOS”
Lo que se informa como sigue: 
1.
ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:

La inspección fue ejecutada conforme a las instrucciones emitidas por el Sr. Roberto S. Ramonet Igor de Cementos Polpaico, con el fin de efectuar inspección de calados (Draft Survey), inicial y final en la M/N “MINA LONDON”, la cual, arribo con Clinker a granel; realizando la descarga en el Sitio Costanera Nº 1, DP World, San Antonio / CHILE.
2.
FECHA Y HORA: 
	Fecha
	Hora
	Detalle

	Abril 07, 2026
	11:10
	Inspector de ALS se presenta en el Sitio Cost. Nº 1. DP World.

	
	11:15 – 11:45
	Lectura inicial de Calados.

	
	11:45 – 13:40 
	Cálculo inicial.

	
	13:45
	Inspector de ALS se retira de DP World

	Abril 13, 2026
	17:50
	Inspector de ALS se presenta en el Cost. Nº 1. DP World

	
	18:00 – 19:45
	Calculo final.

	
	19:45 – 20:15
	Lectura final de Calados.

	
	20:20
	Inspector de ALS se retira de DP World


3.
DATOS DE LA NAVE: 
	 Nave
	MINA LONDON
	Año Construcción
	2010 

	Puerto de Registro
	MAJURO
	Tonelaje Registro Grueso
	23548,00 TM

	Bandera
	MARSHALL ISLANDS
	Tonelaje Registro Neto
	10838,00 TM

	Armador
	MINA MARITIME SA
	Eslora Total
	185,18 MTS

	Capitán
	BIALYK VOLODYMYR
	Eslora entre perpendiculares
	177,00 MTS

	Primer Oficial
	NEPLYUI ANTON
	Manga
	30,00 MTS

	Sitio
	COSTANERA 1, DP. WORLD. 
	Puntal
	14,70 MTS

	Agencia
	ULTRAMAR
	Calado Verano
	10,32 MTS 

	Carga
	Clinker a granel
	Peso Muerto Verano
	36519,72 TM

	Atracado
	Abril 07, 2026 / 10:00 hr
	Buque Liviano
	9434,83 TM 

	Último puerto
	Conchan, Perú.
	Próximo Puerto
	Tocopilla, Chile.

	Inicio de descarga
	07/04/2026 / 11:50 hr.
	Término de descarga
	13/04/2026 / 19:40 hr.


4.
CONDICIONES CLIMÁTICAS Y OTRAS:                                                                                                   

1. Las lecturas de calados fueron realizadas desde una lancha contratada para estos fines, lo anterior en conjunto con Primer Oficial de la nave.

2. No se registraron condiciones adversas que afectaran las lecturas y sondeos realizados durante las mediciones de calados Inicial y Final en DP World, San Antonio.
3. Todos los estanques de agua de lastre y agua dulce fueron sondeados físicamente y calibrados según las Tablas de la nave, lo anterior en conjunto con Primer Oficial de la Nave
4. Altura de olas durante lectura inicial: 0,2 a 0,4 mts. 
5. Altura de olas durante lectura final: 0,2 a 0,4 mts.

5. 
DETALLE DE LA INSPECCIÓN:                                                                                                      

De acuerdo a la Tabla de Desplazamientos de la nave, la M/N “MINA LONDON” descargó la siguiente cantidad de Clinker a granel en DP World, San Antonio, Chile:

5.1.
TOTAL DESCARGADO DE ACUERDO A DRAFT INICIAL Y FINAL:

34.627,82 Toneladas Metricas
5.2.
DIFERENCIA ENTRE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE V/S CÁLCULO DE CALADOS:

	TOTALES
	DIFERENCIA

	DRAFT SURVEY
	B/L
	DIFERENCIA
	PORCENTAJE

	34.627,82
	34.501,41
	+126,41
	+ 0,366%


5.3. CÁLCULO HIDROSTÁTICO:
[image: image2.emf]INITIAL DRAFT APRIL 07, 2026 / 11:10 TO 13:40 HR

Aft Mid Ford L.Ship 9434,83

Port 10,6500 10,2700 9,7900 LBP 177,00

Starboard 10,6400 10,2500 9,7900

Mean 10,6450 10,2600 9,7900 Tpc 48,996

Corr'n to Perpendicular 0,0367 -0,0036 -0,0145 Lcf (-Ford) 3,086

Draught 10,6817 10,2564 9,7755 Trim 0,9062

 3/4 Mean Draught Moulded 10,2325 Mct+ 617,83

Disp @ 1,0250 45525,55 Mct- 589,73

Trim Correction A 77,41

Trim Correction B 6,52 IFO & DO 498,88

Corrected Displacement 45609,48 Fresh & DW 86,10

Density of Dock Water 1,0250 Ballast 187,28

Displacement @ Density 45609,48 Other 0,00

Variables 772,26 Total 772,26

Nett Displacement 44837,22

FINAL DRAFT APRIL 13, 2026 / 18:00 TO 20:15 HR

Aft Mid Ford

Port 6,8600 5,5600 4,3400

Starboard 6,8900 5,6100 4,3500

Mean 6,8750 5,5850 4,3450 Tpc 44,985

Corr'n to Perpendicular 0,1085 -0,0106 -0,0430 Lcf (-Ford) -4,261

Draught 6,9835 5,5744 4,3020 Trim 2,6815

3/4 Mean Draught Moulded 5,5745 Mct+ 483,92

Disp @ 1,0250 23682,10 Mct- 464,55

Trim Correction A -290,39

Trim Correction B 39,34 IFO & DO 472,88

Corrected Displacement 23431,05 Fresh & DW 186,00

Density of Dock Water 1,0250 Ballast 12562,77

Displacement @ Density 23431,05 Other 0,00

Variables 13221,65 Total 13221,65

Nett Displacement 10209,40

34627,82

Dist of Draught Marks

Arrival Departure

From Aft Perpendicular

7,160 7,160 +

From Mid Perpendicular

-0,700 -0,700 Marks forward of perpendicular +ive

From Ford Perpendicular

-2,840 -2,840 Marks aft of perpendicular -ive

Remarks:

At intial and final draught survey, there were 0.2 to 0.4 mts of swell about. 



AllaFrance, Serie # 227026

Sea water densimeter

Cargo discharged



6. ADJUNTOS:                                                                                                      

· Certificado de Draught Survey intermedio e inicial y final.
7. PERSONAS PRESENTES:                                                                                                      

· Sr. Neplyui Anton, Primer Oficial de la M/N “MINA LONDON”
· Sr. Claudio Alvear, Inspector de ALS Inspection Chile SpA., p/c de Cementos Polpaico
8. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:                                                                                                      

· Inspección de calados, Código de Prácticas, IIMS, Reino Unido.

· Código Internacional de las Naciones Unidas para Inspección de Calados.

Esta inspección se llevó a cabo sin prejuicio de ningún tipo y para el interés de quien corresponda.

	Claudio Alvear C.
Inspector
ALS Inspection Chile SpA.


Preparado por
: C. Alvear

Revisado por
: J. Lopez

Aprobado por
: J. Lopez
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	1. Lectura inicial de calados, proa babor.
	2. Lectura inicial de calados, centro estribor.
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	3. Lectura de calados inicial, popa babor. 
	4. Lectura de calados final, centro estribor.  
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	5.  Lectura de calados final, popa babor.  
	6.  Lectura de calados final, proa estribor. 
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	7. Sondaje TST 5 estribor.   
	8. Sondaje WBT 5 estribor.
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