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ALS Inspection Chile SpA

Limache 3405, Office 61

Viña del Mar, CHILE

T +56 32 2545 500

Informe: SAI-2604-1424

Fecha: Abril 20, 2026



	SERVICIO
	INSPECCIÓN DE PRE-EMBARQUE Y SUPERVISION DE EMBARQUE DE 01 CARGADOR SUBTERRANEO EPIROC.  
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	POR CUENTA DE
	: Hellmann Worldwide Logistics.

	SOLICITADO POR
	: Srta. Cindy Brito Lopez


	ALCANCE DEL SERVICIO
	: Inspeccionar a la condición de pre-embarque y supervisión de las operaciones de embarque de 01 Cargador Subterráneo “EPIROC ST14 SG” a bordo de la MV MSC NOA ARIELA


	NAVE
	: MSC NOA ARIELA
	PUERTO DE EMBARQUE
	: San Antonio / Chile

	VIAJE
	: S/I
	PUERTO DE DESCARGA
	: Manzanillo / Mexico 


	LUGAR INSPECCIÓN
	: Sitio #1, STI Port, San Antonio.
	INICIO INSPECCIÓN
	: April 11 / 08:30 hrs 

	
	
	TÉRMINO INSPECCIÓN
	: Abril 11 / 20:30 hrs


	CONTENIDOS
	1.- Tiempos
	5.- Comentarios

	
	2.- Antecedentes
	6.- Personas presentes

	
	3.- Detalles de la carga
	7.- Adjuntos

	
	4.- Detalles de la inspección
	


1.
TIEMPOS:
	Fecha
	Tiempos
	Observaciones

	11-04-2026
	08:30
	Inspector ALS llega al lugar de la inspección, sitio Nr. 1- STI Port.

	
	10:40
	Inicio de inspección de pre-embarque. 

	
	11:10
	Término de inspección de pre-embarque.

	
	20:12
	Inicio de operaciones de embarque.

	
	20:15
	Termino de operaciones de embarque.

	
	20:30
	Inspector ALS se retira del lugar de la inspección.


2.
ANTECEDENTES:
De acuerdo con lo solicitado por el Srta. Cindy Brito Lopez de Hellmann Worldwide Logistics; procedimos a realizar la inspección de pre-embarque y supervisión al embarque de 01 cargador subterráneo marca Epiroc ST14 SG, a bordo de la MV MSC NOA ARIELA, en sitio Nr. 1, STI Port – San Antonio, Chile.
Inspección no pudo ser realizada en bodega de la nave, al no recibir autorización por parte de la línea naviera. 
3.
DETALLE DE LA CARGA:
	BL Nr.
	SA0S25045090

	Embarcador
	ANDRITZ OY

	Consignatario
	ANDRITZ CHILE LTDA.

	Notificar a
	ANDRITZ CHILE LTDA.

	Descripción de la carga
	2 PIECE(S) DEBARKING DRUMS.

	Marcas y Números
	S-02-N59342-637-9 - 971-002

	Peso bruto
	130,000.00 Kgs


4. INSPECCIÓN:
4.3 INSPECCION A LA CONDICION DE PRE-EMBARQUE.

Una vez arribada la maquina a un costado de nave, esta fue inspeccionada en su condición de pre-embarque, observando daños en la pintura, tales como pintura rayada, raspada y presencia de oxido. Daños observados, se condicen con su condición de segunda mano. 

4.1 INSPECCIÓN EQUIPOS DE IZAJE Y OPERACIONES DE DESCARGA:
Posterior a la revisión, se procedió a revisar por parte de superintendente de STI y estibadores de Muellaje del Maipo, la factibilidad de izaje, encontrando dificultades para aquello, debido a la posición en que quedaba el balde de la máquina, impidiendo el acceso a las tomas de izaje frontales.

Por lo anterior mencionado, se esperó la llegada de operario de la maquinara, con el objeto de modificar la posición de la maquina y dejar acceso libre a las tomas de izado. 

Una vez corregida la posición de la máquina, las operaciones de embarque fueron efectuadas por estibadores de Muellaje del Maipo, mediante el uso de Grúa STS con capacidad de 100 toneladas SWL, gancho de 76 toneladas SWL, sumado a 4 eslingas de izaje de 40,8 toneladas SWL y 4 eslingas de izaje de 30 toneladas SWL, 2 yugos separadores de 18 toneladas SWL, 4 grilletes de 25 toneladas WLL y 12 de 17 toneladas WLL.  

Operaciones fueron realizadas de buena manera, siendo la maquina embarcada en BAY 46 de la nave, sin observar daños aparentes durante dicha operación. 

5. COMENTARIOS
De acuerdo con nuestra inspección, sitio Nr.1, STI Port, San Antonio, podemos comentar lo siguiente:

· Cargador subterráneo EPIROC fue observado en buenas condiciones generales, daños en pintura y presencia de oxido por su condición de segunda mano. 

· Debido a la posición del balde de la máquina, operaciones se vieron retrasadas hasta el 2do turno portuario, una vez llego operador de maquinara, para corregir la posición de la máquina.  
· No recibimos autorización de la línea naviera para realizar inspección de bodega de carga una vez maquina fuese ingresada a la nave.
· Los equipos de izaje, fueron utilizados acorde a los pesos y dimensiones de la carga.
· Las operaciones de embarque fueron llevadas a cabo de buena forma y sin daños a la carga y/o personal involucrado.

6.
PERSONAS PRESENTES:
	Nombre
	Cargo / Empresa
	Por cuenta de

	Sr. Abel Abreu 
	Superintendente / STI Port.
	STI Port. 

	Sr. Claudio Alvear
	Inspector / ALS Inspection Chile Spa
	Hellmann Worldwide Logistcs. 


7.
DATOS ADJUNTOS
· BL Nr. 1071759274
Informe emitido sin prejuicio de ningún tipo y para el interés de quien concierna
Inspector
ALS Inspection Chile SpA
Realizado por

: C. Alvear
Aprobado por
: J. Lopez
Validado por

: J. Lopez
SET FOTOGRAFICO
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	1. Camión cama baja, con maquinara en rampla.  
	 2. Vista de cargador subterráneo Epiroc ST14 SG.
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	3. Placa identificatoria de la máquina. 
	4.  Vista de balde de cargador.
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	  5. Otra vista de lo anterior.
	6. Conexión central de la maquinaria, presencia de oxido en pernos y conexiones.
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	   7. Elementos de la maquinaria con uso y oxido. 
	8.  Vista lateral de la maquina.
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	9. Vista superior de la cabina.
	10. Vista de neumáticos. 
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	11. Revisión de los elementos de izaje, previo las operaciones. 
	12. Eslinga de izaje de 40.8 toneladas SWL. 
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	13. Gancho de izaje de 76 toneladas SWL.
	14. Maniobras preparadas para el izaje de la maquinaria.
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	    15. Maniobras instaladas en la maquinaria. 
	16. Inicio de las operaciones de izaje. . 
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	17. Maquina siendo izada para su embarque.  
	18.  Otra vista de lo anterior.
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	19. Maquina ingresando a Bay 46. 
	20. Otra vista de lo anterior. 
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'ROPS/FOPS APPROVED UNIT

MACHINE TYPE

MAX MACHINE MASS
ROPS / FOPS Model No
CAB/ CANOPY SERIAL No

Performance ciileria per: EN ISO 3449:2008 level ||, EN 1S

Any Improper alteration, modification or repair on
without written consent of Epiroc Rock Drills AB voic
warranty and certification

~ Use of this ROPS in damaged on s U

Epiroc Epirac Rock Drills AE




